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Thông tin từ nhà sản xuất  
 



 

 Thiết bị và bao bì được sản xuất theo quy trình giảm thiểu chất thải và thân thiện 
với môi trường.  
 Xin hãy chung tay với chúng tôi bảo vệ môi trường bằng cách hủy bỏ bao bì theo 
đúng cách.  
 
An toàn!  
 
 Vui lòng không để trẻ đùa nghịch với bao bì nhựa. 
 Trước khi hủy bỏ bất kỳ thiết bị nào, bảo đảm cắt dây điện để người khác không bị 
nguy hiểm bởi thiết bị điện hỏng.  
 
Đặc điểm kỹ thuật  
 
Nguồn điện:   220-240V/ 50Hz  
Công suất hút:  825m3/giờ  
Tiêu thụ:  
 Phiên bản 3 mô tơ: 255W 
 Đèn:   : 2 x 1W LED  
Tổng công suất 
 Phiên bản 3 mô tơ: 257W  
Kích thước bên ngoài 
 Phiên bản 90cm:  900 x 420 x 120mm   
 
AN TOÀN:  
 
 Không kết nối điện nếu có dấu hiệu rõ hư hỏng từ vận chuyển.  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng thiết bị.  
 Lắp đặt và sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có chuyên 
môn.  
 Rất nguy hiểm nếu thay đổi bộ phận nào của thiết bị.  
 Nhà sản xuất từ chối trách nhiệm trường hợp không tuân thủ biện pháp an toàn 
đúng cách.  
 Bảo đảm vị trí lắp đặt có thông gió ổn định, tốt.  
 Khoảng cách giữa mặt bếp đến phần thấp nhất của máy hút không dưới 65cm 
hoặc cao hơn 75cm.  
 Dùng kết nối điện tiếp đất đúng nơi cư trú.  
 Kiểm tra điện thế khu vực đúng trước khi cắm phích.  
 Kết nối điện của thiết bị phải được tiếp đất.  
 Dây xanh & vàng:  Tiếp đất  
 Dây xanh da trời:  Trung tính (dây nguội)  
 Dây nâu:   Dây nóng  
 Không được sử dụng phích cắm nhiều đầu và dây điện nối dài. Quá tải nguy hiểm 
và có thể gây cháy.  
 Bảo đảm dây cấp điện cách ly với nguồn nhiệt hoặc vật bén, cứng.  
 Thiết bị nên được tắt và ngắt kết nối nguồn điện trước khi thực hiện vệ sinh hoặc 
bảo trì.  
 Tháo nắp nhựa trên bộ lọc than hoạt tính trước khi hoại động máy hút.  
 
Mô tả thiết bị  
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chế độ tuần hoàn  
 
Máy hút được thiết kế hoạt động ở chế độ tuần hoàn:  
 
 Hơi khói bốc lên được lọc mỡ và mùi qua tấm lọc nhôm và bộ lọc than hoạt tính 
riêng rẽ và quay lại vào môi trường bếp.  
 



 

 
 
Lưu ý:  
Vui lòng tháo vách đáy trước khi tháo than hoặt tính (Tham khảo hình)  
 
Lắp đặt (1)  
 
BƯỚC 1: Tháo tấm lọc nhôm và để nơi an toàn tránh hỏng.  
 

 
 
 
 
 
 
BƯỚC 2: Gắn 2 vít vào tường  
 



 

 
 
BƯỚC 3: Treo máy hút vào 2 vách  
 

 
 
BƯỚC 4: Xiết chặt hoàn toàn 2 vít  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắp đặt (2)  
 



 

 
 
Lắp đặt (3) 
 

 
 
 
Kết nối điện  
 
Trước khi hoàn tất bất kỳ kết nối nào, bảo đảm điện thế nhà tương đương điện thế 
được qui định trên bảng gắn bên trong máy hút.  
 
Thiết bị được gắn phích  
 
Kết nối thiết bị phù hợp với qui định hiện hành. Nếu muốn kết nối trực tiếp với nguồn 
điện, tháo phích và gắn công tắc lưỡng cực đạt chuẩn với khoảng tiếp xúc tối thiểu 
dưới 3mm.  
Nếu phích không thể tiếp cận khi được gắn vào ổ cắm, cần phải gắn công tắc lưỡng 
cực chuẩn với khoảng tiếp xúc tối thiểu dưới 3mm.  
 
Thiết bị không có phích  
 
Gắn phích chuẩn hoặc công tắc lưỡng cực đạt chuẩn với khoảng tiếp xúc tối thiểu 
dưới 3mm.  
Nhà sản xuất không có trách nhiệm pháp lý nào với sự cố gây ra bởi người sử dụng 
không đọc hướng dẫn trên.  
 
 
Thao tác  
 

    
Chế độ ON 
Chế độ OFF 

 



 

Máy hút có 3 điều khiển tốc độ. Nút điều khiển điện tử ở gờ phía trước hoặc tấm 
trang trí.  
 

 
Nút bật/tắt đèn 
Mở công tắc đèn bật hoặc tắt  

 

Hút khí bật/tắt và hút tốc độ thấp  
Bật mô tơ hút lên và tắt ở tốc độ thấp. Được sử dụng để cung cấp dòng khí 
liên  tục và êm cùng với đèn 

 

Hút khí bật/tắt và hút tốc độ trung bình  
Bật mô tơ hút lên và tắt ở tốc độ trung bình. Phù hợp với hầu hết điều kiện 
hoạt động cung cấp dòng khí được xử lý tối ưu/ cường độ tiếng ồn 

 

Hút khí bật/tắt và hút tốc độ cao  
Bật mô tơ hút lên và tắt ở tốc độ cao. Được sử dụng để loại sự phát tán hơi 
nấu nướng cao nhất.  

 

Hút khí tắt với nút cài đặt trễ  
Tắt mô tơ hút ở tốc độ được lựa chọn với 3 – 15 phút (3 phút mỗi lần tăng) 
để hoãn tắt hút khí tự động.  
Nhấn nút 6 lần để huỷ chức năng cài đặt đồng hồ.  

 
Vệ sinh và bảo trì  
 
BỀ MẶT:  Lau với nước xà phòng ấm với mút mềm. Không bao giờ sử dụng chất 
tẩy có tính ăn mòn, thanh cạo, miếng cọ thép hoặc dung môi lên bất kỳ bộ phận nào 
của thiết bị vì có thể gây hư hỏng không phục hồi được.  
 
BỘ LỌC MỠ: có thể là một như sau:  
 

- Tấm lọc nhôm: Rửa trong máy rửa chén hoặc ngâm các tấm trong chất tẩy 
mỡ trong vòng 1 giờ, rồi xả.  

- Tấm lọc màn ngăn: Lọc mỡ màn ngăn nên được vệ sinh thường xuyên trong 
dung dịch chất tẩy nóng hoặc rửa trong máy rửa chén. Vệ sinh bề mặt bên 
ngoài với chất tẩy nhôm. Các vật dụng mài mòn và nhám có thể làm trầy lớp 
thép không gỉ và không nên được sử dụng để vệ sinh bề mặt .  

 
BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH (Chỉ với chế độ tuần hoàn): Than hoạt tính không thể 
tái sử dụng. Phải được thay với loại phù hợp mỗi năm một lần hoặc tuỳ vào tần suất 
sử dụng thiết bị.  
Để thiết bị hoạt động hiệu quả, bảo trì thường xuyên là điều tiên quyết.  
Bộ lọc nghẽn hạn chế dòng khí và có thể khiến mô tơ quá nóng.  
 
 
THAY BÓNG ĐÈN  
 
Trước khi thay bóng, bảo đảm đèn được tắt. Tháo bộ lọc mỡ để tiếp cận khu vực 
bóng đèn. Tháo đèn LED hỏng và thay mới bóng công suất tối đa 1W.  
 
Xử lý sự cố  
 
Hiện tượng Nguyên nhân có thể Xử lý 
Không hoạt động  Không có nguồn điện  Kiểm tra kết nối phích cắm 



 

Kiểm tra công tắc bật  

Hút yếu  
Tấm lọc mỡ nhôm nghẽn  Vệ sinh và lắp lại khi khô  
Lọc mỡ than nghẽn  Thay bộ lọc than mới  

Mô tơ hoạt động nhưng 
không có hút khí  

Van bướm bị nghẽn  Liên lạc kỹ thuật  

Mô tơ ngắt sau ít phút  

Thiết bị an toàn nhiệt độ 
cao kích hoạt  

Bếp không được thông 
thoáng đủ.  

Máy hút được lắp đặt quá 
gần lò nấu  

Máy hút phải tối thiểu 
65cm phía trên bếp.  

Nặng mùi nấu nướng  Chưa lắp than hoạt tính  
Ở chế độ tuần hoàn, phải 
lắp than hoạt tính  

Dầu nhỏ xuống bếp  
Tấm lọc mỡ nhôm bão 
hoà  

Vệ sinh tấm lọc mỡ  

Âm thanh như gió lốc  
Ngoại vật tiếp xúc với 
cánh quạt  

Liên lạc kỹ thuật  

 
Biểu đồ giản lược (Phiên bản 3 mô tơ)  
 

 
 
 
 


